
2808

Materialaufbau:
Diagonalgeflecht aus Acrylfasergarn, durch und durch imprägniert
mit reinem Grafitpulver und einem inerten Schmiermittel.

Hinweis: Farbabweichungen von der Abbildung zum tatsächlichen
Produkt können nicht ausgeschlossen werden.

Eigenschaften:
Die Type 2808 (vormals 8800) ist eine dichte, geschmeidige
Packung mit guten Wärmeleit- eigenschaften.
Die Kombination der synthetischen Fasern mit dem Grafitpulver
und Hochtemperaturschmiermittel resultiert in einer
Mehrzweckpackung mit sehr niedrigem Wellenverschleiß und
langer Lebensdauer.

Anwendungsgebiete:
Vielzweckpackung für statische und dynamische Einsätze in
Pumpen, Mischern, Knetern, Ventilen etc., sie kann in den
verschiedensten Industrien und Anwendungen eingesetzt werden.

Anwendungsmedien:
Die TEADIT Type 2808 kann mit einer großen Vielzahl
verschiedener Medien wie Wasser, Salzlösungen, schwache Säuren
und Laugen, den meisten Chemikalien, abrasiven Medien etc.
verwendet  werden.

Nicht geeignet für:
Konzentrierte Säuren und Laugen, Sauerstoff.
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Produktinformation

Vorteile:
Wirtschaftliche Mehrzweckpackung für viele verschiedene
Anwendungen innerhalb eines Betriebes, kaum Wellenverschleiß.

Da alle in diesem Katalog angegebenen Parameter bezüglich Eigenschaften, Spezifikationen und Anwendungen nur ungefähre Werte darstellen und sich gegenseitig beeinflussen können, sollte die jeweils
spezifische Anwendung nicht ohne unabhängige Prüfung und Bewertung vorgenommen werden. Alle technischen Daten und Empfehlungen von TEADIT® basieren auf den bisher gemachten Erfahrungen.
Fehler bei der Auswahl von Dichtungen können zu Schäden führen. Angaben über Eigenschaften, Spezifikationen und Anwendungen erfolgen vorbehaltlich unangekündigter künftiger Änderungen. TEADIT®
übernimmt keine Haftung, welcher Art auch immer. Hinweis: Farbabweichungen von der Abbildung zum tatsächlichen Produkt können nicht ausgeschlossen werden.
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