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Materialaufbau:
Diagonalgeflecht aus grafitierter Aramid Stapelfaser, mit einem
inerten Schmiermittel imprägniert.

Hinweis: Farbabweichungen von der Abbildung zum tatsächlichen
Produkt können nicht ausgeschlossen werden.

Eigenschaften:
Sehr stabile und haltbare Packung, der beigefügte Grafit verbessert
die Wärmeleiteigenschaften verglichen mit PTFE-imprägnierten
Aramid Packungen.

Anwendungsgebiete:
Kann sowohl für statische als auch dynamische Anwendungen in
Kreiselpumpen, Kolbenpumpen, Ventilen, Rührwerken, Mischern
etc. in einer Vielzahl von Industrien eingesetzt werden.

Anwendungsmedien:
Wasser, Abwasser, schwache Säuren und Laugen, Chemikalien,
abrasive Medien wie Klärschlamm, Salzlösungen usw.

Nicht geeignet für:
Stark konzentrierte Säuren und Laugen, Alkalimetalle, Sauerstoff.

Stopfbuchspackung Type

- temp
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Dichte: 1,2
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Produktinformation

Vorteile:
Wirtschaftliche Universalpackung mit hoher mechanischer
Festigkeit.

Da alle in diesem Katalog angegebenen Parameter bezüglich Eigenschaften, Spezifikationen und Anwendungen nur ungefähre Werte darstellen und sich gegenseitig beeinflussen können, sollte die jeweils
spezifische Anwendung nicht ohne unabhängige Prüfung und Bewertung vorgenommen werden. Alle technischen Daten und Empfehlungen von TEADIT® basieren auf den bisher gemachten Erfahrungen.
Fehler bei der Auswahl von Dichtungen können zu Schäden führen. Angaben über Eigenschaften, Spezifikationen und Anwendungen erfolgen vorbehaltlich unangekündigter künftiger Änderungen. TEADIT®
übernimmt keine Haftung, welcher Art auch immer. Hinweis: Farbabweichungen von der Abbildung zum tatsächlichen Produkt können nicht ausgeschlossen werden.

TEADIT INT. - Rosenheimer Str. 10, 6330 Kufstein, AUSTRIA, Tel.: +43-5372-64020-0, Fax: +43-5372-64020-20, austria@teadit.eu, www.teadit.eu
TEADIT Deutschland - Schanzenstr. 35, 51063 Köln, GERMANY, Tel.: +49-221-922 342-0, Fax: +49-221-922 342-22, germany@teadit.eu


